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"Pilotprosjekter"

"Dimensjonering"
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Ruten bypark - Sandnes
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ZEB Laboratoriet
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www.klima2050.no



PhD-studiet til Vincent Pons (NTNU)

• Sedum + substrat

• Fordrøyende masse

• Har god modell

• Dimensjonering:
‒ 20 års returperiode
‒ Maks avrenning = 0.3 mm/min
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Kontinuerlig simulering

V. Pons, T. M. Muthanna, E. Sivertsen and J.-L. Bertrand-Krajewski
Revising green roof design methods with downscaling model of rainfall time series
Water Science & Technology Vol 85 No 5, 1363 doi: 10.2166/wst.2022.023

• 29 år med værdata

• Varighetskurver for årlig variasjon

Avrenning [mm/min] Årlig retensjon [%]
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Tester 10 000 20-års hendelser
• Varierende start-betingelser

• Varierende form hyetograf

Avrenningstopp [mm/min]

Ak
ku

m
ul

er
t f

or
de

lin
g

Sannsynlighet for å være lavere enn krav

Variasjonsområdet under krav

Variasjonsområdet over krav



"Strategi for velinformert design og evaluering"
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Takk for oppmerksomheten
edvard.sivertsen@sintef.no

Teknologi for et bedre samfunn

Sjekk ut Vannforsk nye webinarserie
www.vannforsk.no
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