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Organisering vann og avløp

4 Kontrollører
Teknisk kontroll

Prosjektenheten
Prosjektledelse og 
byggeledelse

VA er Prosjekteiere
Prosjektutvelgelse
Metodevalg
Tegningsgodkjennelse

Entreprise



Kontrollørene er vårt ansikt utad 

Bruker sunn fornuft
Være konstruktiv
Formidle kunnskap



kontrolløren følger opp teknisk utførelse 
Materialhåndtering

Kumutførelser

Påpeker feil 

Kan stille krav om retting

Grøftemasser

Følger opp rørinspeksjoner

Sveising PE

Gir råd og veiledning

• Bidrar med kreative løsninger
• Opplæring
• Bidrar til gode provisoriske løsninger (både 

vannforsyning og avløpshåndtering



Hvem blir kontrollører

Reier Oscar Selte
Anleggsarbeider og 
gravemaskinkjører
Lang praksis på anlegg

Thor Sindre Hals
Rørlegger 
Erfaring fra 
entreprenørvirksomhet



Hva ser vi på rørinspeksjon av vannledninger



Innkapping av kum på 350 V – Under trykk



Anleggsutførelse- sikring av vannledninger
Gode og dårlige løsninger

Gode løsninger. Tåle 
3 mVS

Ikke bra!
Spillvann inn i 
røret

Ikke helt bra



Pukk i grøft Avstand mellom rør
Støp over halve røret?



Spesiell anleggsutførelse

Grøft som overløp Trykkhøyden erstatter 
pumper

Dype grøfter for å rette 
opp svanker og oppnå fall

Prov



Grøfteutførelse

Flott utførelse
Bruk av pukk 
kan 
diskuteres

Rotete utførelse – sikringsspunt ikke festet



Stor kumkonstruksjon

Syrefaste spesialdeler. Bemerk at 
flensekoblinger blir liggende i 
bakken



Stor kum

HMS ?

Trangt?



Kumutførelse mindre 
anlegg

Påse ledding er utført

Utførelse 
armering

Pukkfraksjon



Forankringskloss – Store krefter skal tas opp

Vertikalforankring er 
underdimensjonert



Mottakskontroll rørdeler

Ser 
tilsynelatende 
flott ut, men 
ujevnt gods i 
flenser



Kreative løsninger nær hus

Bruk av rør i rør



JarMYRA, Her er røret på vugge som er pelet 
til fjell



Preisolerte rør 



Hampet og dratt for 
hardt

Anboringer til kum 
som hovedregel

Bruk av gjengefrie 
løsninger

Rehabilitert vannledning med klammer



Sveising i finvær



Anleggshåndtering av 
PE

Stadige 
diskusjoner 
om riper
Resultat:

0- toleranse           
eller kappe



Elektrosveising

Alle 
kontrollører 
har 
gjennomført 
sveisekurs 
for å kunne 
bedømme 
utførelse



Spørsmål?


