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Utvelgelse av kummer til rehabilitering pga. 
fremmedvann

Metoder for kumrehabilitering



Kummer kan være veldig svake punkter på 
ledningsnettet

Typiske problemer i kummer
• Dårlig bunn og renneutforming
• Korrosjon og forvitring
• Innlekk/utlekk

Konsekvenser
• Dårlig vannkvalitet i resipient
• Overløp og fremmedvann i spillvannsnettet
• Spredning av smittestoffer

Kumrehabilitering i VAV



Prosjekter med fokus på 
kumrehabilitering

Gjennomført flere prosjekter der tette 
kummer har vært viktig av ulike 
årsaker:

Utlekk av kloakk til bekk i spesielt sårbare 
naturområder

Behov for tett avløpsnett over råsprengt 
drikkevannstunnel som ikke kan settes ut av drift

Sikring av gamle, steinsatte kummer

Ønske/forventninger om badevannskvalitet i 
Bjerkedammen

Innlekk av fremmedvann kan medføre 
overløpsutslipp nedstrøms



Mistanke om innlekk i kummer
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Hva bør man se etter?

Befaring under nedbør eller rett etter nedbør

Nærhet til bekk/vassdrag eller ved historisk 
bekkeløp

Høy grunnvannstand



Tørr dag Dagen etter nedbør



Tørr dag Dagen etter nedbør



Tørr dag Dagen etter nedbør



Hull i vegg Utette skjøter og røtter



Innlekk mellom kumringer og full oppstuving



Oppstuving



Innlekk rundt vannledninger



Dette er ikke en vannlekkasje

21.03.2023



21.03.2023



Innlekk i kum
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Innlekk i kum etter strømpe



Innlekk på nyanlegg



Metoder for kumrehabilitering

• Erfaring med ulike typer av kumrehabilitering

Strømpe i kum 
• med betong i bunn /nedre del
• med glassfiber i bunn

Glassfiberplater
• benyttet i firkantkummer/bremsekummer

Belegg
• tetting av kum ved bruk av fiberarmert betong



Glassfiberstrømpe i kum
Vertliner 

- lages etter mål
- kan være sirkulær, firkantet, oval, osv



Forarbeider – strømpe i kum
Fjerning av stiger, innstikkende rør osv.

Rengjøring av kummen

Tetting av hull

Installering av bunn



Installering
Innføring av strømpen i kum
Tette i begge ender
Blåser opp strømpen med trykkluft



Herding
Herding med UV-lys

Hastighet 10cm/min



Nedre del av kum og bunn
Glassfiberstrømpe med betong i nedre del/ 
bunn



Kumbunn av glassfiber 
Håndlaminering av overganger mellom kum og 
renne og mellom kum og ledning



Glassfiberplater
Brukes i større kummer
Platene boltes fast i kumveggen
Sprekkene mellom platene tettes med bruk av 
laminering



Rehabilitering med bruk av belegg. Fiberarmert betong 



Forarbeider ved bruk av belegg 
Rengjøring av kum med høytrykk mellom 150 – ca 380 bar, og med kjemikaler om 
nødvendig



Forarbeider
Fjerning/pigging av gammel betong

Fjerning av gamle stiger og stigetrinn

Tetting av hull og skjøter mellom kumringene

Støping av nye kumbunner



Metode for tetting av kum 
med betong

Det sprøytes normalt et belegg på ca. 1 – 2 cm i kum. Det 
kan sprøytes på flere lag etter behov.

Hurtigherdende, fiberarmert betong med gode 
limeegenskaper



Før Rett etter påsprøytingTetting av hull



Før Rett etter påsprøyting


