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Ekstrakt:

Gjennom Norsk Vanns prosjekt "Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata™ er det utviklet
en mal/rapport og et verktgy for innsamling av tekniske data for komponentene i et VA-
anlegg. Verktagyet kan benyttes i ulike typer VA-prosjekter.

Ved & legge ensartede krav til grunn for alle prosjekter og entrepriser blir det
enklere & innhente FDV-dokumentasjon.

VA-verk som har anskaffet denne rapporten med verktgyet kan fritt distribuere det til
sine konsulenter og leverandgrer for bruk i datainnsamling for vedkommende VA-verk.

Det ma legges spesiell vekt pa at digital informasjon skal leveres pa en slik form at den
kan brukes som et oppslagsverk inntil virksomheten har etablert et eget databasert
vedlikeholdssystem. Dette vil innsamlingsverktgyet bidra til.

Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata bestar av denne rapporten og selve
innsamlingsverktgyet pa MS Excel format.

Emneord, norske: Emneord, engelske:
Datainnsamlingsverktay Maintenance
FDV-data Data collection tool
Vedlikeholdssystem Management system
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Forord

Norsk Vann utarbeidet i 2007 en veiledning for vedlikeholdssystemer: NORVAR-rapport
151/2007. Veiledningen gir en innfgring i systematisk vedlikehold. Systematiske drift- og
vedlikeholdssystemer er en forutsetning for stabil drift og for a tilfredsstille en rekke
myndighetskrav. Veiledningen kan assistere brukeren gjennom de ulike fasene med a
gjore seg kjent med mulighetene, vurdere alternativer og evt. kjgp og innfgring av
vedlikeholdssystem.

Systematisk vedlikehold, enten det er basert pa et moderne vedlikeholdssystem eller
enklere rutiner, vil ha stor nytte av lett tilgang pa data blant annet om komponentene i
VA-anlegget, krav til vedlikehold m.m.

Gjennom Norsk Vanns prosjekt "Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata™ er det derfor
na utviklet en mal bestdende av rapport med informasjon og et verktgy for innsamling av
tekniske data for komponentene i et VA-anlegg.

Hensikten med innsamlingsverktgyet er a forbedre arbeidsprosessen med & fa inn FDV-
data og -dokumentasjon samt a legge til rette for ensartede krav om FDV-
dokumentasjon overfor leverandgrer.

Utkastet til innsamlingsverkayet har veaert pa hgring hos anleggseiere,
utstyrsleverandgrer, leverandgrer av vedlikeholdssystemer og konsulenter.

Falgende har deltatt i arbeidet:

Styringsgruppe:

Stale Lybekk, VEAS (leder)

Ole Petter Duvholt, VIV

Tor Fjeergard, HIAS

Ragnar Paulsen, TAU

Arve Tronhus, Trondheim kommune

Thorbjgrn Undrum, Asker og Baerum Vannverk
Iver Bakkeli, VAV

Stale Lybekk har ledet prosjektet. Roar AG Magnussen, COWI, har veert
konsulent/radgiver og har utarbeidet verktgyet og rapporten i samarbeid med
styringsgruppa.

Sekreteer for prosjektet i Norsk Vann har veert Ivar Helleberg.

Hamar, 5. februar 2009

Ivar Helleberg
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Sammendrag

Gjennom Norsk Vanns prosjekt "Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata" er det utviklet
en mal/rapport og et verktgy for innsamling av tekniske data for komponentene i et VA-
anlegg. Verktgyet kan benyttes i ulike typer VA-prosjekter.

Ved a legge ensartede krav til grunn for alle prosjekter og entrepriser blir det
enklere & implementere FDV-dokumentasjon i virksomhetens systemer.

Det ma legges spesiell vekt pa at digital informasjon skal leveres pa en slik form at den
kan brukes som et oppslagsverk inntil virksomheten har etablert et eget EDB-basert
vedlikeholdssystem. Dette vil innsamlingsverktgyet bidra til.

Komplett og fullt oppdatert dokumentasjon er ngdvendig for & opprettholde sikker og
kvalitetsmessig forsvarlig drift av anleggene.

“Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata” er utarbeidet med bakgrunn i rapport 151
Veiledning for vedlikeholdssystemer og vil komplettere falgende rapporter som tidligere
er utgitt av Norsk Vann:

152/2007 "Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer i VA-sektoren”
153/2007 "Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren”
154/2007 "Norm for tagkoding i VA-anlegg”

155/2007 "Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter”

Rapportserien er til hjelp ndr man skal anskaffe gode og gjennomtenkte lgsninger og
systemer, og ikke minst vil normene bidra til at man kan strukturere og lagre data og
dokumentasjon p& en enhetlig og strukturert mate. Et bransjetilpasset, filbasert
innsamlingsverktgy kompletterer disse rapportene og bidrar til at ogsa selve
innsamlingsprosessen normeres.

VA-verk som har anskaffet denne rapporten med verktgyet kan fritt distribuere det til
sine konsulenter og leverandgrer for bruk i datainnsamling for vedkommende VA-verk.

Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata bestar av denne rapporten og selve
innsamlingsverktayet pa MS Excel format.

Forslag til forbedringer sendes til Norsk Vann v/ lvar Helleberg:
post@norskvann.no
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English summary

This report is published in Norwegian by Norwegian Water BA (Norsk Vann BA).

Address: Vangsvegen 143, N-2317 Hamar, Norway
Phone: + 47 62 55 30 30

E-mail: post@norskvann.no

Website: www.norwegian-water.no / www.norskvann.no
Report no: 165 - 2009

Report title: Tool for maintenance data collection

Date of issue:

Number of pages:

5 February 2009
15

Keywords: Maintenance
Data collection tool
Management system
Author: Roar AG Magnussen, COWI AS
ISBN: 978-82-414-0301-9
ISSN 1890-8802 (electronic edition)
Summary:

“Tool for maintenance data collection” (“Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata™)
consists of this report and the actual tool which is based on MS Excel.

It describes the data which is required for each type of equipment in water and sewage
facilities.

The objective is to have a “de facto” standard for maintenance data collection in water
and sewage projects.

The maintenance data collection tool is to be used together with the following reports
published by Norwegian Water:

152/2007 Guidance for purchasing of operations control systems in the water and
sewage sector

153/2007 Norm for symbols in operations control systems in the water and
sewage sector

154/2007 Norm for TAG coding in water and sewage plants

155/2007 Norm for labelling, management and maintenance in water and sewage
projects

These reports and the tool are to be regarded as one and to be regarded as a common
Norm for the water and sewage sector in Norway.

The report and tool can be ordered from Norwegian Water (post@norskvann.no).
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1. Formal

Formalet er & etablere en mal for innsamling av tekniske data for vann og avilgpsanlegg.
Malen beskriver gnskede data/opplysninger om hver enkelt komponent i anlegget.

Dette vil gjagre det lettere for anleggseiere & kreve FDV-dokumentasjon, og anleggseiere
vil ha ensartete krav om dokumentasjon ovenfor leverandgrer av anlegg og utstyr.

Innsamlingsverktgyet kan benyttes av leverandgrer ved leveranse av nytt utstyr/anlegg
og av anleggseiere ved kartlegging av eksisterende utstyr/anlegg.

Det skal kunne refereres til malen overfor leverandgrer ved innkjgp av anlegg, utstyr og
instrumenter. Videre skal malen kunne brukes ved etablering av anleggs- og
utstyrsregister i vedlikeholdssystemet.

Dette vil bidra til:

- Bransjenorm for registrering av FDV-data

- Bruk av Norsk Vanns krav til tagkoding

- Enklere registrering av data for eksisterende anlegg

- Enklere registrering av data for nye anlegg

- Ensartet krav overfor leverandgrer av anlegg og utstyr
- Ensartede tekniske data i DV-systemet

- Ensartet overfgring av data til DV-systemet

Innsamlingsverktgyet er ngytralt i forhold til type og versjon av DV-system.

2. Bakgrunn

Mange kommuner og VA-verk stiller seg avventende til innfgring og bruk av DV-system.
Det er usikkerhet om, eventuelt nar og i hvilken form det vil veere hensiktsmessig & ta i
bruk DV-system. Innsamling av data er en viktig del av dette arbeidet, og anleggseiere
er ofte usikre pa hvilke egenskaper som er viktige for ulike typer av utstyr i anlegget.
Videre ma leverandgrer forholde seg til ulike krav blant anleggseierne.

Norsk Vann har utarbeidet veiledning for innfagring og bruk av vedlikeholdssystemer
(FDV) og gnsker nd & bidra til at kommuner og VA-verk far s gode data som mulig inn i
sine vedlikeholdssystemer.

Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata vil komplettere fglgende rapporter:
151/2007 "Veiledning for vedlikeholdssystemer”

152/2007 "Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer i VA-sektoren”
153/2007 "Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren”
154/2007 "Norm for tagkoding i VA-anlegg”

155-2007 "Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter”

Rapportserien er gode verktay for & opprette gode og gjennomtenkte Igsninger og
systemer. Ikke minst vil normene bidra til at man kan strukturere og lagre data og
dokumentasjon pa en enhetlig og strukturert mate. Et bransjetilpasset filbasert
innsamlingsverktay kompletterer disse rapportene og bidrar til at ogsa selve
innsamlingsprosessen normeres.

Norsk Vanns Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata har samlet erfaringer og innspill fra
en rekke anleggseiere, leverandgrer av utstyr og leverandgrer av FDV-system.
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Innsamlingsverktagyet beskriver det viktigste utstyret med de viktigste egenskapene.

NORVAR-rapport 155-2007, "Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter”,
beskriver hvilke rutiner og verktgy som skal benyttes for & ivareta informasjonsflyten fra
planlegging til ferdig prosjekt.

Innsamlingsverktgyet versjon 1.0 er basert p4 MS Excel (laget i Excel 2003 og testet i
Excel 2007).

3. Definisjoner

Falgende definisjoner er benyttet:

Data Dato, tall og tekst. Det er ikke skilt mellom tekniske data
og informasjon om utstyret.

DV-system Drift og vedlikeholdssystem. Ofte bare kalt
vedlikeholdssystem.

Egenskap Data tilhgrende et utstyr.

FDV Forvaltning, drift og vedlikehold. Her er det ikke fokus pa
forvaltningsdelen.

FDV-data Data som benyttes til FDV.

Makro Programmering i MS Excel. Programspraket er Visual Basic
for Applications (VBA).

Utstyr Vedlikeholdsobjekt, komponent i et anlegg, omfatter her
for eksempel ogsa instrumenter og rar.

4. Bruk av innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata

I utstyrleveranser paligger det byggherre a falge opp leveranse av FDV-dokumentasjon.
Falgende liste beskriver aktiviteter ved registrering av nytt utstyr:

1.Krav til leveranse av FDV-dokumentasjon beskrives i avtaledokumenter, sammen
med bestemmelser for ikke levert FDV-dokumentasjon.

2.Byggherre oversender gjeldende versjon av innsamlingsverktgyet til leverandgr.

3. Leverandgr fyller ut FDV-data for 10% av utstyrsomfanget og oversender dette til
byggherre.

4.Byggherre kontrollerer og godkjenner registreringsmetode og detaljeringsniva.

5.Leverandgr leverer komplett FDV-dokumentasjon i henhold til kontrakt.

6.Byggherre kontrollerer og godkjenner komplett FDV-dokumentasjon.

Ytterligere detaljer er beskrevet i NORVAR-rapport 155-2007 "Norm for merking og FDV-
dokumentasjon i VA-prosjekter”

5. Referanse til innsamlingsverktgyet

| avtaledokumenter med leverandgrer kan fglgende spesifiseres:

Dokumentasjon

FDV-data og dokumentasjon skal leveres i henhold til:

NORVAR-rapport 155-2007 "Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter”
Norsk Vann rapport 165-2009 "Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata”
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Bransjenorm

Falgende NORVAR / Norsk Vann prosjektrapporter skal legges til grunn for leveransen:
NORVAR-rapport 152/2007 "Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer i VA-sektoren”
NORVAR-rapport 153/2007 "Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren”
NORVAR-rapport 154/2007 "Norm for tagkoding i VA-anlegg”

NORVAR-rapport 155-2007 "Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter”
Norsk Vann rapport 165-2009 ” Innsamlingsverktgy for vedlikeholdsdata”

6. Registreringsomfang

Alt utstyr i leveransen skal registreres i innsamlingsverktgyet pa fglgende mate:

- Utstyr som har eget registreringsark skal registreres i dette
- Utstyr som ikke har eget registreringsark skal registreres som ”“Annet utstyr”
- Leverandgr og underleverandgrer skal registreres under "Leverandgr”

Krav til utfylling av egenskaper er beskrevet i kapittel 7.

De byggherrer/anleggseiere som gnsker at "Forebyggende oppgaver”, "Forebyggende
vedlikeholdsplaner” og "Reservedeler” fylles ut, skal sette dette som et spesifikt
tilleggskrav overfor i sin kontrakt/leveransebetingelse.

7. Krav til utfylling av data

Krav til utfylling av data i egenskapsfelter er vist nede pa arket "Innledning” i verktgyet.
Gra felter er normalt skjult, men brukeren kan velge a vise disse. Se kapittel 11.

Kolonner som skal fylles ut av leverandgr

Kolonner som bgr fylles ut av leverandgr

Kolonner som kan fylles ut av leverandgr

Kolonner som fylles ut av byggherre Zanleggseier i etterkant

8. Format

Innsamlingsverktgyet skal 4pnes og lagres i Excel 2003 eller Excel 2007 .xIs med makro.
NB! Det skal ikke lagres som .xlsx uten makro.

Format pa andre deler av FDV-dokumentasjonen er beskrevet i NORVAR-rapport 155-
2007 "Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter”.

9. Overfogring av data til vedlikeholdssystem

Vedlikeholdssystem har ulike muligheter for import av data. Systemleverandgrer er
normalt behjelpelige med a lage tilpassede importer eller & importere data for brukerne.

Oversikt som lages etter at registreringsark er utfylt og kontrollert kan benyttes til felles
utstyrsimport for alt utstyr. Utstyrsklasse benyttes da til & skille ulike utstyrstyper.

Ved utstyrsregistrering i begrenset omfang kan det sorteres eller filtreres pa
utstyrsklasse og utstyrstype. Deretter kan likt utstyr registreres manuelt 1 gang i
vedlikeholdssystemet og kan deretter kopieres / mangfoldiggjgres i
vedlikeholdssystemet.
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10. Oversikt regneark innsamlingsverktgyet

10.1. Innledning

”Innledning” viser oversikt over alle regneark. Disse er lenket i oversikten og apnes ved &
klikke p& navnet pa regnearket. Regneark for registreringer som er utfylte vises med
fane mens tomme forblir skjult.

10.2.Brukerveiledning

Innsamlingsverktgyet benytter makroer i Excel og dette MA veere aktivert. For & aktivere
makroer gjgres falgende i Excel: Velg "Verktgy” pa menylinja og videre "Makroer” -
”Sikkerhet” - "Medium”.

Start innsamlingsverktayet pa nytt og velg aktiver makroer nar du blir spurt. Her
forklares tilleggsfunksjonalitet utover vanlig MS Excel funksjonalitet i verktgyet. Se
kapittel 11 for detaljer.

10.3. Informasjon
Her vises det generell informasjon om innsamlingsverktgyet.

10.4.Registreringsark og egenskaper

Her vises egenskaper og krav til utfylling for alle utstyrstyper. Egenskaper for "Annet
utstyr” er generelle egenskaper som gjentas ferst pa alle registreringsark for utstyr.

Felter som er merket med gratt skal kun benyttes av byggherre / anleggseier. Generelle
egenskaper er forklart med merknadsfelter i innsamlingsverktgyet.

10.5. Norsk Vann Kodetabeller

Her vises koder som er hentet fra: NORVAR-rapport 154-2007 "Norm for tagkoding i VA-
anlegg”. Disse kodene benyttes til kontroll av feltet ” Utstyrsnummer / Tag-nummer” pa
alle registreringsark for utstyr.

10.6. Eksempel Avilgpspumpestasjon
Her vises det et generelt eksempel pa tagkoding av en avlgpspumpestasjon.

10.7.Mal Skjema

Dette arket benyttes nar det skrives ut tomme eller utfylte registreringsark. Tomme
registreringsark kan benyttes til manuell registrering i felt.

10.8. Oversikt

Dette arket lages etter at utstyr er registrert. Det kan velges hvilke utstyr som skal veere
med pa oversikten. Dette arket er last og skal ikke benyttes til registrering. For & ga
direkte til den samme egenskapen pa registreringsarket kan det klikkes pa feltet. Feltet
inneholder en lenke.

10.9. Leverandgrregister

Her registreres leverandgr av utstyret. "Leverandgr Navn” gjentas under "Leverandgr 1”
og eventuelt "Leverandgr 2” pa registreringsark for aktuelt utstyr.

Norsk Vann Rapport 165/2009 9



10.10. Forebyggende oppgaver

Her registreres arbeidsbeskrivelser for forebyggende vedlikehold. Kode/ID benyttes
videre i "Forebyggende vedlikeholdsplaner”.

10.11. Forebyggende vedlikeholdsplaner

Her registreres planene for det forebyggende vedlikeholdet. Planene skal blant annet
inneholde gjentagelsesperiode / intervall og hvilke forebyggende oppgaver som inngar i
planen. "FV-plan kode/ID” gjentas pa registreringsark for aktuelt utstyr som planen
omfatter.

Ngdvendig vedlikehold for & opprettholde garanti er minimum av vedlikehold
som skal beskrives.

10.12. Reservedelsregister

Her registreres reservedelslister for utstyret. Beskrivelsen under "Reservedelsliste” skal
kunne gjenkjennes for aktuelt utstyr. Artikler gjentas med riktig antall brukt p& hvert
utstyr, om artikkelen inngar i flere reservedelslister.

Eksempel:

Reservedelsliste Artikkelnummer Beskrivelse Antall brukt Er utstir
SEEPEX 35-12 AVMO024INUOO1 Tetningsring 2

SEEPEX 35-12 AVM6305INUO01 Kulelager 2

SEEPEX 35-12 APX350ABS001 Rotor 1

SEPEEX BN 52-12 AVM024INUOO1 Tetningsring 2

SEPEEX BN 52-12 AVM6305INUO01 Kulelager 2

SEPEEX BN 52-12 APX520ABS001 Rotor 1

10.13. Registreringsark for utstyrsregistrering

Pa "Innledning” vises alle utstyrstyper som har egne registreringsark. Disse skal benyttes
for de relevante utstyrstypene. Egenskaper som er spesielle for utstyrstypen ligger helt
til hgyre i registreringsarket.

10.13.1. Annet utstyr

Dette registreringsarket inneholder generelle egenskaper som er med pa alle
registreringsark for utstyr. Dersom det skal registreres utstyr som ikke har eget
registreringsark sa benyttes dette arket. Bruk da i feltet ”Informasjon” pa
registreringsarket for ytterligere tekniske egenskaper.
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11. Brukerveiledning
11.1. Lenker

Nar du trykker pa lenke til registreringsarket pa ”Innledning” sa vises dette. For
eksempel "Annet utstyr”. Om det ikke fylles ut noe i registreringsarket sa skjules arket
nar du gér ut av det.

11.2. Innsamlingsverktgy pa kommandolinjen

Funksjoner som er tilpasset innsamlingsverktgyet finnes ved a trykke pa
”Innsamlingsverktgy” pa kommandolinjen som vist under:

E3 Microsoft Excel - Innsamlingsverktay 0.9-versjon ALT 20081020 vis
‘] Fle Edt View Insert Format Tools Data wﬁd,
— -0 - BIUESEN A% w8 EE

Figur Innsamlingsverktgy i MS Excel 2003

I Excel 2007 ma du trykke pa "Tillegg" pa kommandolinjen for at "Innsamlingsverktgy"
skal vises, se under:

H9-- QB33 )+ Innsamlingsverktay 0.9-versjon ALT 20081019-

[ E‘:g)
> Hjem Sett inn Sideoppsett Formler Data S& gjennom Visning
Figur Innsamlingsverktgy i MS Excel 2007

Tillegg
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11.3. Menyer for innsamlingsverktgyet

11.3.1. 1. Meny

Ved & trykke pa “Innsamlingsverktgy” vises 1. meny, se under:

20081020.xls
Innsamiingsverktoy
2 Meny

= Registrering
Kopiere post
% Lim inn post
=|| Innledning

L=
F:-'

TIE .l

Figur 1. Meny

1. meny har fglgende funksjonalitet:

Meny

Viser 2. meny for innsamlingsverktgyet som er vist
under.

Registrering

Viser en registreringsmeny som kan gjgre det enklere
a registrere opplysninger.

Kopiere post

Denne kopierer alle opplysningene fra ett utstyr i
registreringsarket (kan forenkle registrering av likt
utstyr).

Lim inn post

Denne limer inn alle opplysningene til ett utstyr i
registreringsarket.
Det gis enkel tilgang til & endre ngkkelfeltet.

Innledning

Denne viser fliken "Innledning” (farste side i
innsamlingsverktgyet).
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11.3.2. 2. Meny

2. Meny for innsamlingsverktgyet ser slik ut:

Innsamlingsverktay

Sortere utstyret i arket

Kontrollere utstyrsnummerering p& arket

Lage oversikt etter at utstyret er registrert

Vise gra kolonner

Skjule grd kolonner

autofilter PA

Autofilter AV

Skriv ut tomme reqistreringsark

Skriv ut utfylte reqgistreringsark

Vise alle ark

Skjule tomme ark

Figur 2. Meny

2. meny har fglgende funksjonalitet:

Sortere utstyret pa arket

Sorterer utstyret alfabetisk.

Kontrollere
utstyrnummerering pa arket

Viser kontrolldialog, se under.

Lage oversikt etter at
ustyret er registrert

Denne lager et nytt ark "Oversikt” med alle
utstyrsposter pa valgte registreringsark, se
utvalgsdialog under.

Vise gra kolonner

Viser gra byggherre kolonner.

Skjule gra kolonner

Skjuler gra byggherre kolonner.

Autofilter PA

Slar pé& alle autofiler. Hvis autofilter allerede er pa sa
blir det slatt av (trykk en gang til for & sld pa).

Autofilter AV

Slar av alle autofilter.

Skriv ut tomme
registreringsark

Denne skriver ut valgte registreringsark for manuell
utfylling pa ark.

Skriv ut utfylte
registreringsark

Denne skriver ut valgte registreringsark med alle
utstyrsopplysninger. Obs 1 side pr utstyrspost.

Vise alle ark

Viser alle skjulte ark.

Skjule tomme ark

Skjuler tomme registreringsark.
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11.3.3. Kontrolldialog
Kontrolldialog for innsamlingsverktgyet ser slik ut:

Kontroll av utstyrsnummerering §|

Fagrste ledd begynner etter|_+ og er fra og med I_S og til og med I_S tegn langt
Andre ledd begynner etter |_= og er fra og med I_S og til og med I_S tegn langt
Tredje ledd begynner etter|__ og er fra og med |_3 og til og med I_S tegn langt

Ferde ledd begynner etter|_: og er fra og med |_3 og til og med |_3 tegn langt

Iv Kontrollere tagkoder etter Norsk Vanns maliledd 1 - 3
v Kontrollere antall tegn iledd

v Fylle ut kolonne for Eier, Avdeling og Ansvarlig

v Fylle ut kolonne for overordnet utstyr

[ Bruke prosessniva for overordnet utstyr

Ok, fortsett med kontroll

Figur Kontrolldialog

Kodestrukturen er hentet fra nede pa "Innledning” (Farste side i innsamlingsverktayet)
og kan endres her i denne dialogboksen.

Du kan kontrollere at tagkodene er i henhold til Norsk Vanns mal automatisk ved
avhuking. Eventuelle feil vises med farge og merknad.

Du kan kontroller at det er riktig antall tegn i leddene automatisk ved avhuking, antallet
er beskrevet i dialogboksen over.

Du kan fylle ut kolonnene Eier, Avdeling og Ansvarlig (gra kolonner) i registreringsarket
automatisk i henhold til opplysninger som er gitt pa "Innledning”, ved avhuking.

Du kan automatisk fylle ut kolonnen for overordnet utstyr (kode i farste ledd benyttes) i
registreringsarket (gra kolonne), ved avhuking.

Du kan fylle ut overordnet utstyr med prosessniva (kode i farste og andre ledd benyttes)
om dette gnskes, ved avhuking (ved slik avhuking bgr prosessnivaet registreres som
egen utstyrspost for & skape riktig utstyrshierarki).
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11.3.4. Utvalgsdialoger
Oversiktsdialog som vist under benyttes nar det skal lages oversikt:

Owversikt [‘$_<|

Velg de som skal vaere med pd oversikten

Annet utstyr ﬂ
Aggregat med I:uensinmu:ub:urJ
Aktuator

Automatisk luke

Avfukter
Avfuktningsaggregat
Backflow preventer " Med lenker
Basseng
Bl8semaskin-Kompressaor
Brannalarmanlegg

Brenner (gass, olig)
Borstevasker

Container

Ekspansjonskar -I-ly‘u:lru:-fc:rtej

Avbryt ‘

[ velg alle

* Uten lenker

Lag oversikt

OO00O00000O0000000

Figur Oversiktsdialog

Trykk p& de registreringsarkene som du gnsker skal vaere med i oversikten.
Trykk p& “Velg alle” for & velge alle registreringsarkene.

Velg "Uten lenker” for & lage oversikt uten lenker (hyperlinker) fra hver celle i oversikten
og tilbake til registreringscellen. Velg "Med lenker” for a lage oversikt med disse lenkene.
Dette medfarer at det tar lengre tid & lage oversikten.

Utvalgsdialog som vist under benyttes nar det skal lages utskrifter av tomme eller utfylte
registreringsark:

Utskrift av tomme registreringsark rz|

Velg de som skal skrives ut

Annet utstyr o | [rr— 7
Agregat med bensinmator Avbryt

P || S
Automatisk luke [ Velg alle
Avfukter
Avfukiningsagagregat
Backflow preventer

Basseng
Bl&semaskin-Kompressor
Brannalarmanlegg

Brenner (gass, olje)
Borstevasker

Container
Ekspansjunskarﬂydmfc:rt&j

Skriv ut

OO0O000000000000

Figur Utskriftsdialog
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Slambehandling og -disponering ved stgrre
kloakkrenseanlegg. Sluttrapport

Slambehandling og -disponering ved stgrre
kloakkrenseanlegg. Aerob og anaerob behandling
Slambehandling og -disponering ved stgrre
kloakkrenseanlegg. Kalking. Kompostering

Slambehandling og -disponering ved stgrre
kloakkrenseanlegg. Slamavvanning

Slambehandling og -disponering ved stgrre
kloakkrenseanlegg. Termisk behandling av kloakkslam
NORVAR's &rsberetning 1991

EDB i VAR-teknikken. Fase 1 - kravspesifikasjoner m.m.
Status-beskrivelse og forslag til videre arbeid (Utg8tt)
Internkontroll for VA-anlegg. Mal for internkontroll-h&ndbok
for VA-anlegg.

Internkontroll for VA-anlegg. Internkontrollhdndbok for
avlgpsanlegg. Eksempel fra Fredrikstad og omegn
avlgpsanlegg

Internkontroll for VA-anlegg. Internkontrollhdndbok for
vannverk. Eksempel fra Vansjg vannverk

Aktivitetsstyrende h&ndbok for VA-anlegg. Informasjon,
avvik og tiltak, verne- og sikkerhetsarbeid, opplaering
Aktivitetsstyrende h&ndbok for VA-anlegg. HMS ved
vannbehandlingsanlegg

Aktivitetsstyrende h&ndbok for VA-anlegg. HMS ved
avlgpsrenseanlegg

Interkontroll for VA-anlegg. Eksempel pd driftsinstruks
Oltedalen kloakkrenseanlegg

Internkontroll for VA-anlegg. Eksempel pd driftsinstruks
Smgla vannverk

Internkontroll for VA-anlegg. Internkontroll for VA-
transportsystemet. Eksempel fra Nedre Eiker kommune
NRV-prosjekt. Korrosjonskontroll ved vannbehandling med
mikronisert marmor

Mal for prosessoppfglging av anlegg for stabilisering og
hygienisering av slam

Installering av gassmotor for strgmproduksjon ved
renseanlegg

Mottak og behandling av avvannet réslam ved renseanlegg
som hygieniserer og stabiliserer slam i vaeskeform

Slam pa grontarealer. Erfaringer fra et demonstrasjonsprosjekt
Regnvannsoverlgp

Utvikling og uttesting av datasystem for informasjonsflyt

i VA-sektoren (Utg8tt)

PRO-VA, Brukerklubb for prosess-styresystemer, drift- og
fjernkontroll for VA-anlegg. Oversikt pr.1993. Leverandgrer,
produkter, konsulenter (Utgétt)

Bruk av statiske metoder (kjemometri) for & finne
sammenhenger i analyseresultater for avigpsvann
Evaluering av enkle rensemetoder. Slamavskillere
Evaluering av enkle rensemetoder. Siler/finrister
Kravspesifikasjon og kontrollprogram for VA-kjemikalier (Utg8tt)
Filter som hygienisk barriere

EU/E@S, konsekvenser for Norges vannforsyning
NORVAR-prosjekter 1992/93 (Utgatt)

Implementering av EDB-basert vedlikeholdssystem. Erfaringer
fra referanseprosjekt knyttet til pilot-prosjekt ved Bekkelaget
renseanlegg (Utg8tt)

Driftsassistanser for avigp. Utredning om rolle og funksjon
fremover

Metri-tel. Kommunikasjonsmedium for VA-installasjoner.
Erfaringer fra preveprosjekt i Sandefjord kommune (Utgétt)
Industriavlgp til kommunalt nett. Evaluering av utfgrte
industrikartleggingsprosjekt.

Korrosjonskontroll ved Hamar vannverk

Slam pd grentarealer. Erfaringer fra et
demonstrasjonsprosjekt. Vekstsesongen 1994

Forsgk med forfelling og felling i 2 trinn med polyaluminium-
klorid hgsten 1993 Kartlegging av slam- slamvannsstrgmmer
med og uten forfelling 1993-94
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Renovering av avlgpsledninger. Retningslinjer for
dokumentasjon og kvalitetskontroll

Strategidokument for industrikontroll

NORVAR og miljgteknologi. Forprosjekt
Grunnundersgkelser for infiltrasjon - sma avlgpsanlegg.
Forundersgkelse, omrédebefaring og detaljundersgkelse
ved planlegging og separate avigpsanlegg

Rerinspeksjon i avlgpsledninger. Rapporteringshdndbok
(Erstattet av 145/05)

Slambehandling

Bruk av slam i jordbruket

Bruk av slam p& grgntarealer

Rgrinspeksjon av avigpsledninger. Veileder

(Erstattet av 145/05)

Vannbehandling og innvendig korrosjonskontroll i
vannledninger

Vannforsyning til naeringsmiddelindustrien. Krav til kvalitet.
Vannverkenes erstatningsansvar ved svikt i vannleveransen
Trykkreduksjon. H&ndbok og veileder

Karbonatisering pd alkaliske filter

Veileder ved utarbeidelse av prosessgarantier

Avlgp fra bilvaskeanlegg til kommunalt renseanlegg
Veileder i planlegging av fornyelse av vannledningsnett
Veileder i planlegging av spyling og pluggkjgring av
vannledningsnett

Mal for godkjenning av vannverk

Driftserfaringer fra anlegg for stabilisering og hygienisering av
slam i Norge

Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avigpsnett
E@S-regelverket brukt pa anskaffelser i VA-sektoren

Filter som hygienisk barriere - fase 3

Korrosjonskontroll ved Stange vannverk

Evaluering av enkle rensemetoder, fase 2. Siler/finrister
Evaluering av enkle rensemetoder, fase 2. Store slamavskillere
samt underlag for veileder

Evaluering av enkle rensemetoder, fase 3. Veileder for valg av
rensemetode ved utslipp til gode sjgresipienter
Utviklingstrekk og utfordringer innen VA-teknikken.
Sammenstilling av resultatet fra arbeidet i NORVARs gruppe
for langtidsplanlegging i VA-sektoren

Etablering av NORVARs VA-infotorg. Bruk av internett

som kommunikasjonsverktgy (Utgétt)

Informasjon fra NORVARSs faggruppe for EDB og IT.
Spesialrapport - 5. Utgave Beskrivelse av 34 EDB-
programmer/Moduler for bruk i VA-teknikken

(Erstattet av 133/03)

NORVARs faggruppe for EDB og IT. IT-strategi i VA-sektoren.
(Erstattet av 133/03)

Dataflyt-klassifisering av avlgpsledninger.

(Erstattet av 150/07)

Alternative omrader for bruk av slam utenom jordbruket.
Forprosjekt

Alternative behandlingsmetoder for fettslam fra fettavskillere
Informasjonssystem fordrikkevann, forprosjekt
Sjekklister/veiledninger for prosjektering og utfgrelse av
VA-hoved og stikkledninger - saniteerinstallasjoner

Veileder. Kontrahering av VA-tekniske prosessanlegg

i totalentreprise

Veileder for prgvetaking av avlgpsvann

Rgrinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering
(Erstattet av 145/05)

Forfall og fornyelse av ledningsnett

Effektiv partikkelseparasjon innen avlgpsteknikken
Behandling og disponering av vannverksslam. Forprosjekt
Kalsiumkarbonatfiltre for korrosjonskontroll. Utprgving av
forskjellige marmormasser

Vannglass som korrosjonsinhibitor. Resultater fra pilotforsgk
i Orkdal kommune

VA-ledningsanlegg etter revidert plan- og bygningslov
Actiflo-prosjektet ved Flesland ra
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Vurdering av slamfabrikk” for @stfold

Informasjon om VA-sektoren - forprosjekt

Videreutvikling av NORVAR. Resultatet av strategisk prosess
1997/98

Nettverksamarbeid mellom NORVAR, driftsassistanser og
kommuner

Veileder for valg av riktige sensorer og maleutstyr

i VA-teknikken

Rist- og silgods - karakterisering, behandlings- og
disponeringslgsninger

Slamforbrénning (VA-forsk 1999-11). (Samarbeidsprosjekt
med VAV)

Kvalitetssystemer for VA-ledninger. Mal for prosessen for

& komme fram til kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene
i revidert plan- og bygningslov

Veiledning i dokumentasjon av utslipp

. Kvalitet, service og pris pa kommunale vann- og

avlgpstjenester

Status og strategi for VA-opplaeringen

Oppsummering av resultater og erfaringer fra forsgk og drift
av nitrogenfjerning ved norske avlgpsrenseanlegg
Returstremmer i renseanlegg. Karakterisering og héndtering

. Nordisk konferanse om nitrogenfjerning og biologisk

fosforfjerning 1999

Sjekkliste plan- og byggeprosess for silanlegg

Effektiv bruk av driftsinformasjon pa renseanlegg/mal
for rapportering

Utslipp fra mindre avigpsanlegg. Teknisk veiledning.
Forelgpig utgave

Data for dokumentasjon av VA-sektorens infrastruktur og
resultater

Resultatindikatorer som styringsverktgy for VA-ledelsen

Veileder i konkurranseutsetting. Avtaler for drift og vedlikehold

av VA-anlegg

Eksempel pa driftsinstruks for silanlegg. Cap Clara i Molde
kommune

Erfaringer med nye renselgsninger for mindre utslipp
Ngdvendig kompetanse for drift av avigpsrenseanlegg.
Laereplan for driftsoperatgr avigp

Ngdvendig kompetanse for drift av vannbehandlingsanlegg.
Laereplan for driftsoperatgr vann

Pumping av avigpsslam. Pumpetyper, erfaringer og tikk
Scenarier for VA-sektoren ar 2010

VA-juss. Etablering og drift av vann- og avlgpsverk sett fra
juridisk synsvinkel (Erstattet av 134/03)

Veiledning for kontrahering av rédgivnings— 0og
prosjekteringstjenester innen VAR- teknikk

(Erstattet av 138/04)

Omstruktureringer i VA-sektoren i Norge En kartlegging og
sammenstilling

Strategi for norske vann- og avlgpsverk. Rapport fra
strategiprosess 2000/2001

. Kjgkkenavfallskverner for hndtering av matavfall. Erfaringer

og vurderinger
Prosessen ved utarbeidelse av miljgmal for vannforekomster.
Erfaringer og rad fra noen kommuner

Utslipp fra mindre avlgpsanlegg. Veiledning for utarbeidelse av

lokale forskrifter

Ngdvendig kompetanse for legging av VA-ledninger.
Laereplan for ADK 1

Mal for forenklet VA-norm

Organisering og effektivisering av VA-sektoren.

En mulighetsstudie

Vassdragsforbund for Mjgsa og tillgpselvene - en
samarbeidsmodell

Bruk av resultatindikatorer og benchmarking i
effektivitetsmaling av kommunale VA-virksomheter.
Erfaringer og anbefalinger fra et prgveprosjekt
Rgrinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering
hovedledninger

Gjenanskaffelseskostnadene for norske VA-anlegg
Effektivisering av avlgpssektoren

Forslag til nytt system for prosjektvirksomheten i NORVAR
IT-strategi for VA-sektoren. Veiledning

VA-JUS. Etablering og drift av vann- og avlgpsverk sett fra
juridisk synsvinkel
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Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon
for vann- og avlgpssektoren (VA-sektoren). Organisasjonen
skal bidra til & oppfylle visjonen om rent vann ved a sikre
VA-sektoren funksjonelle rammevilkar og legge til rette for
kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide
VA-selskaper, kommunenes driftsassistanser for VA og
noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer

ca 340 kommuner med over 90 % av landets innbyggere.
Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter
fra medlemmene.

Norsk Vann styres av eierne gjennom arsmgtet og av et
styre sammensatt av representanter fra eierne.

I Norsk Vanns prosjektsystem gjennomfgres hvert ar
FoU-prosjekter for ca. 6 mill. kroner

Det er praktiske og aktuelle spgrsmal innenfor
vann- og avlgp som utredes

Deltakerne foreslar prosjekter, styrer gjennomfgringen
og far full tilgang til alle resultater

: P Norsk Vann

Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar
TIf: 62 55 30 30 E-post: post@norskvann.no
www.norskvann.no

idetrykk.no
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